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Detector de fugas 
para estación de 
servicio 

>>> Tanque doble  
pared acero/ acero 

>>> Tanque doble 
pared fibra/ fibra 

>>> Tanque acero/ 
fibra-poliester 

>>> Tuberías 
surtidores+llenado + 
venteo 

Selección detector de fugas en estaciones de servicio 

>>> Tuberías impulsión 
+llenado+venteo 

>>> Ejemplo sistema de 
impulsión 
>>> Ejemplo sistema de 
aspiración 

Tanques de acero 

Tanques doble pared en acero/acero  

Diámetros < 3 m    

Presión  mínima intersticial 500 mbar o 7,25  psi 

Gasolinas,  gasoil  
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DL 330

Detectores de fuga por Presión: (Un detector  de fugas puede controlar varios tanques mediante un distribuidor) 
 

Catálogo DL.. 

Documentación DL.. 

Precios DL 330 P 

Catáñpgp DL 330 FC 

Documentación DL 330 FC 

Precios DL 330 PFCM 

Catálogo DL 330 ELC FCM 

Documentación DL 330 ELCFCM 

PreciosDL 330 ELC FCM 

DL 330 P 
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DL 330 PFCM 
(Con filtro secante) 
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DL 330 ELC FCM 
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	Tanques de acero

